Main-Taunus-Kreis, Der Kreisausschuss
Amt fir Bauen und Umwelt

Untere Wasser- und Bodenschutzbehorde
Herr Fredrik Goletz

Am Kreishaus 1-5

65719 Hofheim

Sachbearbeiter(in) Durchwahl E-Mail Datum
Wenta Maurice -25 m.wenta@beundp.de 20.06.2018

17200 Briicke liber den Schwarzbach im Zuge der BaumaBnahme Hessendamm 1-3
Bauherr: Projektverwaltungsgesellschaft Horn 2 mbH & Co.KG

Sehr geehrter Herr Goletz,

hiermit Beantragen wir im Auftrag der Projektverwaltungsgesellschaft Horn 2 mbH &
Co.KG die Genehmigung zur Errichtung einer Geh- und Radwegbriicke Uber den
Schwarzbach (Station [km] 1,47) gemall § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
i. V. m. § 22 Hessisches Wassergesetzt und der dazu notwendigen Anrampung der
Regionalparkroute im Uberschwemmungsgebiet gemaR § 78 Abs. 5 WHG.

Hierzu senden wir lhnen zur Erlduterung folgende Unterlagen in 4-facher
Ausfertigung:

- 01 Erlduterungsbericht (inkl. Angaben zur Hydraulischen Situation bei WHQ100)
- 02 Lageplan

- 03 Entwurfsplan

- 04 Kostenberechnung

Mit freundlichen GriRRen

o0

Ingenieurgesellschaft
fiir das Bauwesen mbH

Dipl.-Ing. Maurice Wenta

2.01.04
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Erlduterungsbericht zum Bauwerksentwurf
17200 Geh- und Radwegbricke Gber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 3

1.

1.1.

1.2,

1.3.

Allgemeines

Notwendigkeit der MalRnahme, Verkehrswege, ortliche Randbedingungen

Dieser Bauwerksentwurf beinhaltet den Neubau der Geh- und Radwegbriicke iiber den
Schwarzbach in Verldngerung der Wasserwerkchaussee, zwischen dem Hessendamm 1-3
und der Regionalparkroute in Hattersheim.

Die geplante Briicke stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen den innerstadtischen
Radwegeverbindungen, z.B. aus der Wasserwerkchaussee, und der (berregionalen
Radwegeroute dstlich des Schwarzbachs dar.

Die Briicke ist im aktuellen Radwegekonzept der Stadt Hattersheim als wichtige geplante
MaRnahme beinhaltet.

Lastannahmen

Das Bauwerk wird fiir Gehweg- und Radverkehr gem. DIN EN 1991-2, DIN EN 1991-2/NA
(Eurocode 1) bemessen.

Bauwerksgestaltung

Die Gradiente des Geh- und Radweges liegt im Bauwerksbereich in einer Geraden,
wodurch auf der Briicke ein konstantes Quergefélle von 2,0 % entsteht. Langsgefélle wird
keines ausgebildet.

Die lichte Gehwegbreite wird mit 2,50 m ausgefiihrt, so dass sich Radverkehr begegnen
kann

Das Briickenbauwerk ist als 1-feldriger Fachwerktriager mit Trogquerschnitt konzipiert. Die
Fachwerktrager bilden auch die seitlich Absturzsicherung, dessen Oberkante mindestens
1,20 m iiber Oberkante Belag angeordnet ist.

Da das Bauwerk ohne Lingsgefille ausgebildet wird und an die Bestandshéhe auf Seite
der ankommenden Wasserwerkchaussee angepasst wird, ist es erforderlich die Gradiente
der gegeniiberliegenden Regionalparkroute anzuheben. Zur Seite des Schwarzbaches wird
die entstehende Rampe angebdscht. Zur Seite des Kleingartenverein mit Winkelsteinen
gesichert.

Hauptabmessungen des Bauwerks:

Lichte Weite zwischen den Widerlagern (m) 17,50
Breite zwischen den Geldndern (m) 2,50
Stiitzweite in Briickenachse {m) 18,00
Bauwerkslange in Briickenachse (m) 18,90
Konstruktionshdhe Uberbau (m) 1,40
Kreuzungswinkel (gon) -

BE + P Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

In den Klostergarten 9 » 65549 Limburg * Telefon: 06431 / 9876 — 0 = Telefax: 06431 / 9876 — 54 * e-mail: info@beundp.de



Erlauterungsbericht zum Bauwerksentwurf
17200 Geh- und Radwegbriicke iiber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 4

2.

2.1,

2.2.

2.3.

Bodenverhiltnisse, Griindung

Bodenverhaltnisse

Dem geotechnischen Gutachten zur angrenzenden Liegenschaft "Hessendamm 1-3"
entnehmend sind im Bauwerksbereich oberflichennahe quartdre LoR- bzw. LoRlehm zu
erwarten. Drunter folgen Terrassenablagerungen des Mains, die sich in der Regel aus
sandigen Kiesen bzw. kiesigen Sanden zusammensetzen.

Schwarzbach, Hochwasser, Hydraulik, Wasserhaltung

Die Wasserstande sind dem Hochwasserrisikomanagementplan fiir das Einzugsgebiet
Schwarzbach/Taunus, Anlagenreihe A: Hydrologische Eingangsdaten und Ergebnisse der
hydraulischen  Berechnungen des Regierungsprdsidium Darmstadt, Abteilung
Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden entnommen.

Im Bauwerksbereich (Station [km] 1,47 des Schwarzbaches) sind folgende Wasserstdnde
angegeben:

WHQp = 94,29 m (iINN

WHQ;p0 = 94,65 m (4NN

Bei WHQ100 ergibt sich im Istzustand im Bereich des geplanten Briickenbauwerks eine
Durchflussquerschnitt von 20,50 m2. Unter dem Bauwerk verbleibt ein Querschnitt von
36 m2 Es verbleibt ein Freibord von 0,98 m, da die Unterkante des Uberbau bei
94,755 m (NN geplant ist.

Die Anrampung der Regionalparkroute kommt im Uberschwemmungsgebiet zum liegen.
Dadurch geht eine Hochwasserriickhalteraum von 15,2 m? verloren. Ein Ausgleich wird
durch Abtrag eines Erdkeils am Bd&schungskopf des &stlichen Bachufers realisiert. Die
abzutragende, 5,0 m breite und 25 m lange Flache befindet sich unmittelbar sidlich des
Bauwerks und weist eine Dicke von 0 bis 34 cm auf. Der Verlust des
Hochwasserriickhaltevolumens durch den Brickenneubau wird somit vollstandig
kompensiert.

Berechnung des gleichwertigen Retentionsraumersatzvolumen:

Verlust: Ersatz:

HWigov = 94,65 m U.NN HW e = 94,55 m .NN

h=1,75m h=1,75m

Sy =94,59 m i.NN Sg=94,39m i.NN

ty=6cm te=16cm

ny=9*6/175+1=1,31 ne=9*16/175+1=1,82

Vw=152/1,31=11,60m? entspricht Vw=21,25/1,82=11,68m?3
Grindung

Die Grindung wird auf Grund der geringen Lasten als Flachgriindung ausgebildet.

BE + P Ingenieurgesellschaft fur das Bauwesen mbH

In den Klostergérten 9 » 65542 Limburg » Telefon: 06431 / 9876 —0 = Telefax: 06431/ 9876 — 54 » e-mail: info@beundp.de



Erlduterungsbericht zum Bauwerksentwurf

17200 Geh- und Radwegbrlicke iber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 5
3. Unterbauten
3.1. Widerlager, Fliigel

3.2.

3.3.

Auf der westlichen Seite (Hessendamm 1-3) wird das Widerlager als Winkelstiitzwand aus
Stahlbeton der Festigkeitsklasse C30/37 und Betonstahl B 500 (B) hergestellt. Die
Wanddicke betragt 70 cm.

Auf der Ostlichen Seite (Regionalparkroute) wird durch die Anrampung die Ausbildung
eines Kastenwiderlagers erforderlich. Dieses wird ebenfalls aus Stahlbeton der
Festigkeitsklasse C30/37 und Betonstahl B 500 (B) hergestellt. Die Wanddicke der
Widerlagerwand betrét 70 cm, die Dicke der Fliigelwande betragt 40 cm.

Pfeiler

Es kommen keine Pfeiler zur Ausfiihrung.

Sichtfldchen

Alle Sichtflaichen der Widerlager- und Fliigelwénde sind unter Einsatz einer
Grolflachenschalung aus geblirsteten Platten mit Holzstruktur herzustellen.

BE + P Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH
In den Klostergédrten 9 = 65542 Limburg » Telefon: 06431 / 9876 -0 » Telefax: 06431/ 9876 — 54 = e-mail: info@beundp.de



Erlauterungsbericht zum Bauwerksentwurf

17200 Geh- und Radwegbriicke Gber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 6
4, Uberbau
4.1. Tragkonstruktion

4.2,

4.3,

4.4,

4.5.

Die Fachwerkskonstruktion besteht aus Hohlprofilen der Stahlsorte $355 J2+N (Stahlart =
Qualitdtsstahl). Die Ober- und Untergurte sind mit Pfosten und Diagonalen verbunden.
Die Fachwerkstrdger werden mit Quertrdgern und Diagonalen unterhalb des
Gehwegbelages verbunden. Die lichte Weite zwischen den Fachwerktrigern betrigt
mindestens 2,50 m, so dass sich Radverkehr begegnen kann. Die Fachwerktragerhthe
wird so gewdhlt, dass diese gleichzeitig als Absturzsicherung dient. Bei Radverkehr ist eine
Hohe ab Oberkante Belag von 1,20 m erforderlich. Als Geldnderfiillung werden filigrane
Drahtgitterelemente verwendet. Als Briickenbelag wurden leichte GFK-Planken
(Faserverbundwerkstoff) gewahlt.

Lager, Gelenke

Die Lagerung des Uberbau erfolgt jeweils mittels zweier Stahllager auf den
Widerlagerbanken. Die Anordnung der Lager erfolgt zwangungsfrei durch ein allseits
festes und ein frei bewegliches Lager auf der einen Widerlagerbank und ein querfestes
Lager und ein frei bewegliches Lager auf der anderen Widerlagerbank. Eine Auswechslung
wird fiir alle Lager gewahrleistet.

Fahrbahniibergangskonstruktionen

An beiden Uberbauenden zwischen Uberbau und Kammerwand werden Schleppbleche
eingebaut.

Abdichtung, Belag

Als Briickenbelag wurden leichte GFK-Planken (Faserverbundwerkstoff) gewahit.

Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinfliisse

Fir sdmtliche stahlerne Bauteile werden Korrosionsschutzsysteme nach ZTV-ING Teil 4,
Abschnitt 3 aufgebracht.

BE + P Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Inden Klostergirten 9 » 65548 Limburg = Telefon: 06431 / 9876 — 0 » Telefax: 06431 / 9876 — 54 = e-mail: info@beundp.de



Erlauterungsbericht zum Bauwerksentwurf

17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 7
B Entwadsserung
5.1. Uberbauten

Die Entwdsserung erfolgt tiber das Quergefille des Belages.

5.2. Widerlager

Die Entwasserung der gem. RiZ-ING Was 7 auszufithrenden Hinterfiillung erfolgt durch
Versickerung des anfallenden Wassers (iber textile Filter-Drainmatten.

6. Riickhaltesystem, Schutzeinrichtungen

Den seitlichen Abschluss bilden die 1,20 m hohen Fachwerktrager mit Drahtgitterfillung.

7. Zuganglichkeit der Konstruktionsteile
- entfallt -

8. Sonstige Ausstattungen und Einrichtungen
- entfallt -

BE + P Ingenieurgesellschaft fur das Bauwesen mbH
In den Klostergarten 9 » 65549 Limburg  Telefon: 06431 / 9876 — 0 » Telefax: 06431 / 9876 — 54 « e-mail: info@beundp.de



Erlduterungsbericht zum Bauwerksentwurf
17200 Geh- und Radwegbriicke Gber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 8

9,

9.1.

9.2.

Herstellung, Bauzeit

Bauablauf, Bauzeit

Die Widerlager werden in recht kleinen Baugruben in Ortbetonbauweise hergestellt. Die
unteren Lagerplatten werden in die Widerlagerwadnde mit einbetoniert. Die Baugrube
kénnen direkt nach Herstellung der Widerlager wieder verfiillt werden. Der Uberbau wird
im Werk inkl. des Belag und Absturzsicherung gefertigt. Die fertige Konstruktion wird auf
der Baustelle mit einem Autokran auf die vorgefertigten Widerlager eingehoben.

Die Gesamtbauzeit des Bauwerks betrdgt etwa 3 Monate.

Die Anpassungen der Regionalparkroute wird ca. 6 Wochen in Anspruch nehmen.

SchutzmaRBnahmen

Durch die geringe Tiefe der Baugruben kénnen diese frei abgebdscht werden. Es sind
keine VerbaumaRRnahmen erforderlich.

Durch die Fertigteilbauweise des Uberbaues sind keine Trag- oder Schutzgeriiste
erforderlich.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auRerhalb des Uberschwemmungsgebietes.

BE + P Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH
In den Klostergarten 9 » 65549 Limburg » Telefon: 06431 /9876 —0 » Telefax: 06431 / 9876 — 54 = e-mail: info@beundp.de



Erlduterungsbericht zum Bauwerksentwurf
17200 Geh- und Radwegbriicke iiber den Schwarzbach, Hattersheim Seite 9

10. Kosten
Die Kosten fiir die BaumaBnahme belaufen sich auf ca. 220.000,00 EUR (Brutto).

Limburg, Juni 2018 Kelkheim, Juni 2018

be+p Ingenieurgesellschaft Projektverwaltungsgesellschaft
fur das Bauwesen mbH HORN 2 mbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Maurice Wenta Patrick Marz (Geschéftsfiihrer)
(Aufsteller) (Bauherr)

BE + P Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH
Inden Klostergdrten 9 » 65549 Limburg » Telefon: 06431 / 9876 —0 = Telefax: 06431 / 9876 — 54 » e-mail: info@beundp.de
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WHQ100 94,52
7'6:3
H/B = 594 / 1189 (0.71m2) Aliplan 2018



be+p Ingenieurgesellschaft mbH ©e+
In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn

Tel: 06431 /9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -1-

KOSTENBERECHNUNG

Projekt: Geh- und Radwegbricke tiber den Schwarzbach

LV: Kostenberechnung



be+p Ingenieurgesellschaft mbH ©e+
In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn

Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431/9876 54 Mail: info@beundp.de Ingenieurgeselschaf i das Bauwesen mbH
Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach

LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -2-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Leistungsverzeichnis Kostenberechnung

1 Gewerk Elbbachbrucke
1.1 Titel Einrichtung
111 Baustelle einrichten/raumen

1 psch 15.000,00 €

1.1 Summe Titel Einrichtung 15.000,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbricke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -3-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.2 Titel Verkehrssicherung
1.21 Verkehrssicherung langerer Dauer

1 psch 2.000,00 €
1.2 Summe Titel Verkehrssicherung 2.000,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -4 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.3 Titel Technische Unterlagen
1.3.1 SiGe-Planung/Koordination

1 psch 2.000,00 €
1.3.2 Technische Bearbeitung Baubehelfe

1 psch 1.000,00 €
1.3.3 Bestandsunterlagen

1 psch 2.000,00 €
134 Vermessung einschl. Messprogramm

1 psch 2.000,00 €
1.3.5 Beweissicherung

1 psch 500,00 €
1.3 Summe Titel Technische Unterlagen 7.500,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -5-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.4 Titel Erdarbeiten
1.41 Asphalttrag- und Deckschicht aufnehmen und entsorgen

150,000 m? 30,00 € 4.500,00 €
1.4.2 Retentionsausgleich

17,000 m® 60,00 € 1.020,00 €

14.3 Baugrube herstellen

150,000 m* 60,00 € 9.000,00 €
1.4.4 Bauwerkshinterfiillung

150,000 m?® 80,00 € 12.000,00 €
14 Summe Titel Erdarbeiten 26.520,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbricke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -6-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.5 Titel Unterbauten
1.5.1 Stahlbetonwiderlager West herstellen

10,000 m?® 600,00 € 6.000,00 €
1.5.2 Stahlbetonwiderlager Ost herstellen

15,000 m® 600,00 € 9.000,00 €
1.5 Summe Titel Unterbauten 15.000,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -7 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.6 Titel Uberbau
1.6.1 Stahliiberbau herstellen
7,000 t 8.000,00 € 56.000,00 €

1.6.2 GFK-Belag einbauen

47,000 m? 200,00 € 9.400,00 €
1.6 Summe Titel Uberbau 65.400,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH ©e+
In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn

Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -8-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.7 Titel Anrampung Regionalparkroute
1.71 Winkelsteine liefern und einbauen
40 m 120,00 € 4.800,00 €
1.7.2 Auffiillung liefern und einbauen
60,000 m® 60,00 € 3.600,00 €
1.7.3 Trag- und Frostschutzschicht herstellen
150 m? 80,00 € 12.000,00 €
1.7.4 Asphaltfahrbahn herstellen
150,000 m? 60,00 € 9.000,00 €

1.7 Summe Titel Anrampung Regionalparkroute 29.400,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -9-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.8 Titel Einbauteile
1.8.1 Stahlbaulager liefern und einbauen
4 St 200,00 € 800,00 €

1.8.2 Schleppblech liefern und einbauen

5,000 m 20,00 € 100,00 €
1.8 Summe Titel Einbauteile 900,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -10-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.9 Titel Ausstattung
1.9.1 Stahlgeldnder liefern und einbauen

45,000 m 250,00 € 11.250,00 €
1.9.3 Geldnderverankerung liefern und einbauen

4 St 50,00 € 200,00 €

1.9 Summe Titel Ausstattung 11.450,00 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbricke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -11-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
1.10 Titel Sonstiges
1.10.1 Sonstiges

1 psch 12.000,00 €
1.10 Summe Titel Sonstiges 12.000,00 €
1 Summe Gewerk Elbbachbricke 185.170,00 €

LV-Nettosumme Kostenberechnung
19 % Umsatzsteuer

LV-Bruttosumme

185.170,00 €
35.182,30 €

220.352,30 €




be+p Ingenieurgesellschaft mbH

In den Klostergarten 9, 65549 Limburg an der Lahn
Tel: 06431/9876 0 Fax: 06431 /9876 54 Mail: info@beundp.de

O+

Ingenieurgesellschaft fiir das Bauwesen mbH

Projekt: 17200 Geh- und Radwegbriicke Uber den Schwarzbach
LV: 0001 Kostenberechnung Datum: 20.06.2018
Angebot: Kostenberechnung Seite: -12-
Pos.Nr. Beschreibung GB
1.1 Einrichtung 15.000,00 €
1.2 Verkehrssicherung 2.000,00 €
1.3 Technische Unterlagen 7.500,00 €
1.4 Erdarbeiten 26.520,00 €
1.5 Unterbauten 15.000,00 €
1.6 Uberbau 65.400,00 €
1.7 Anrampung Regionalparkroute 29.400,00 €
1.8 Einbauteile 900,00 €
1.9 Ausstattung 11.450,00 €
1.10 Sonstiges 12.000,00 €
1 Summe Elbbachbriicke 185.170,00 €
1 Elbbachbriicke 185.170,00 €
Summe Kostenberechnung 185.170,00 €
Kostenberechnung
LV-Nettosumme 185.170,00 €
19 % Umsatzsteuer 35.182,30 €
LV-Bruttosumme 220.352

Erstellt mit AVA.relax von COSOBA



Baumkataster (0.M.)

Bestandsplan

Erlauterungen

Legende mit Nutzungtypen nach KV Hessen

H3481
Gemeine Esche
(Fraxinus excelsior)

H3482
Gotterbaum
Ailanthus altissima;

H3483
Spitzahorn
(Acer platanoides)

Das Baumkataster von Hattersheim am Main fiihrt im MaBnahmenbereich drei B&ume. Diese sind
nicht konkret verortet und wurden daher fir die Bilanzierung des Ufergehézsaums entlang des
Schwarzbachs (Nutzungstyp 04.400) zugeordnet. Die drei Baume bleiben erhalten.

Im Bereich des Retentionsausgleichs werden keine Bé&ume gefdlltt. Hier wird nur die
Bodenschicht abgeschoben, um ausreichend Retentionsraum fur die im Zuge der Anrampung an der

Briicke verlorenen Flachen zu schaffen.

Die Baustelleneinrichtungsflache liegt im Bebauungsplanbereich westlich des Schwarzbachs,
sodass keine zusétzlichen Fl&chen in Anspruch genommen werden miissen.

Da ein Teil des Pumpenhauses abgerissen und die neue Freiflachengestaltung Entsiegelungen
vorsieht, ist in der Bilanz kein Wertpunktedefizit feststellbar. Es entstehen somit keine
auszugleichenden Eingriffe, die tiber das Guthabenkonto der Projektverwaltungsgesellschaftx Horn 2
mbH & Co. KG bei der Behérde UNB Main-Taunus-Kreis erfolgen miissten. Die MalRnahme gilt als
ausgeglichen.

Zielzustand

0 ERNC R0 Fn

r=—=n1

04.400 - Ufergehdlzsaum

05.214 - M&Rig schnellfiieRende Bache
(Mittellauf), kleine Flisse,
Gewassergliteklasse Il und schlechter

06.910 - Intensiv genutzte Wirtschaftswiese
10.160 - Steinpackung am Wasser

10.510 - Sehr stark oder vollig versiegelte
Flache (Beton, Asphalt)

10.520 - Nahezu versiegelte Flachen,
Pflaster

10.540 - Befestigte und begriinte Flachen
(Rasengittersteine)

10.710 - Dachflache nicht begriint
11.221 - Gértnerisch gepflegte Anlage

Briickenbauwerk
Maximaler Eingriffshereich

Retentionsausgleich 5x25 m:
Abschieben der oberen Bodenschicht unter

Erhalt der Baume. Wiederherstellung des Rasens.

: Fundament

92.86

92,77
3

(03]

94.84

94' 4> 94.8U

93.65

—Tra=101.%
ac=101.25

unbefestigt

95.24
+  +95.19

92.62

Ermittlung der Ersatzzahlung nach § 15 BNatSchG und der Kompensationsverordnung (KV) Hessen

ErIMIE der Ersemzabiung mach § 13 ENArSChG ung et I erordnung (KV) Hessen
Erschliefung Hessendamm 1-3, Geh- und Radwegbricke uber den Schwarzbach
Flachenbilanz Tatsachlicher Bestand und Planung Dl E LA N D s C HAFTSARC H I TE KT E N °
Bittkav - Bartfelder + Ing. GbR
Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP Flache je Nutzungstyp in gm Biotopwert Differenz
lqm vorher nachher vorher nachher
Typ-Ar. Sezeichnung S5p.3x5p.4 Sp.3x5p.6 Sp.8-5p. 10
1 2 3 4 5 ] T 8 9 10 11 12 13
Bi%e gliedem ir: ertrag
1. Bestand on Blatt:
2. Zustand nach Ausgleich
1. Bestand
ergenolzsaum, Reimisch, SEngorgereent
04.400) 10 WP FL wy. Lage zum Weg u Nutzung als 0 201 8.040) 8.040)
rholngsache)]
05 212| Maki schnelifieBende Bache (MTelaur, Kiene Filisse, Gewasserguteiasse Il und schiechier E B 8700
intensiv genuizte Wirtschaftswiese I 4
- Korrekturabschiag -2 W fintensive Nutrung und eingeschrankts Enfwickkuingsmogiichkeiten)] ) 4 5014 501
F |__/o5i0} Sehr stark oder valli iegefte Fidche (Beton, 3 1 ET |
L 10,520 Nahezu Flachen (PRaster) E 239} 505}
A 10.540) Befestigie und begrinie Fiachen (1 itfersieing, il 7]
[ 10 710) Dachidche nicht begrint 3 8 264} 2841
H 11 221 Gérmerisch gepfiegie Anlage 17] 57} EE | g
E
N 2 Zustand nach Ausgleich
B
I Lifergehalzsaum, heimisch, standorigerecht
04.400) -10 WP FL wy. Lage zum Weg u Nutzung als 0 7y 7.0 -7.000f
L Erhol ]
A T 2712] Maliy scmeliieitence Bache (MREIRT), Kieme FIusse, Gewasserguienasse Il und Schiechier i | 174 R | 87000
N intansiv genuizte Wirtschafiswiese
7 06.910] Ko rabschiag -2 WP infensive Nuzung und e hrsinkie St 9] 307) 5.333' -E.EBI
10, 160) Steir am Wasser 23' 4|
et
10510} Sehrstark oder volig versiegelte Fiache (Beton, Asphaly E FZ |
10.520 Nahezu Fidchen (Plastar] E 204 [ -61.
101.540) Befestigie und begrinie Fiachen (1 ittersieine, 7l ] -
10.710) Dachiiache nicht begrint E 54} 1 -1
11.22 1| Garmerisch gepfiegte Anlage f;l 9 B
-ﬂfbw-j nach BlattNr____ i 1.027) 1.027] 23.?22' 24.01¢4 -294)
Zusatzbewertung (Siehe Biatt Nr.- )
Summe 2]
x Kostenindex 0,35 EUR
Wiesbaden, 14. November 2018
o ' -103 EUR]
EURO Ersatzgeld

Lage des Gebietes
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Nr. Art der Anderung Datum Name

ErschlieBung Hessendamm 1-3
Geh- und Radwegbriicke iiber den Schwarzbach

Bauherr: .
aunert Projektverwaltungsgesellschaft
Horn 2 mbH & Co. KG
SiemensstralRe 6
Datum/Unterschrift/Stempel 65779 Kelkheim
Planverfasser:
DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR
Taunusstrasse 47 65183 Wiesbaden
Datum/Unterschrift/Stempel Fon. 061153170 Fax. 06115317388
www.dielandschaftsarchitekten.de
Format: A2 MaRstab: 1:250 Stand:  14.11.2018
Bearbeitet: Mol Gezeichnet: Mol Geprift:  Ba
Planinhalt: Planung zur Eingriffs- und Ausgleichshilanzierung
Ausaanasplan: be+plan: Entwurfsplan Bauwerksplan vom 08.02.2018
JangsPEN: piel andschaftsArchitekten: Freifiachenplan zum Bauantrag Pumpenhaus vom 25.07.2018
Plannummer:  1013-16-EA




Ermittlung der Ersatzzahlung nach § 15 BNatSchG und der Kompensationsverordnung (KV) Hessen

ErschlieBung Hessendamm 1-3, Geh- und Radwegbrticke (iber den Schwarzbach
Flachenbilanz Tatséchlicher Bestand und Planung

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.

Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR
Blatt Nr.1
Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP Flache je Nutzungstyp in gm Biotopwert Differenz
/qm vorher nachher vorher nachher
Typ-Nr. Bezeichnung Sp.3xSp.4 Sp.3xSp.6 Sp.8-Sp. 10
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13
Bitte gliedern in: Ubertrag
1. Bestand von Blatt:
2. Zustand nach Ausgleich
1. Bestand
Ufergehdlzsaum, heimisch, standortgerecht
04.400 |[Korrekturabschlag -10 WP (eingeschrénkte Funktionalitat wg. Lage zum Weg u. Nutzung als 40 201 8.040 8.040
Erholungsflache)]
05.214 [M&Rig schnellflieBende Béche (Mittellauf), kleine Flusse, Gewdssergiiteklasse Il und schlechter 50 174 8.700) 8.700
JIntensiv genutzte Wirtschaftswiese
06.910 [Korrekturabschlag -2 WP (intensive Nutzung und eingeschrankte Entwicklungsmdglichkeiten)] 19 264 5016 5016
F 10.510 |Sehr stark oder véllig versiegelte Flache (Beton, Asphalt) 3 10 30| 30
L 10.520 [Nahezu versiegelte Flachen (Pflaster) 3 232 696 696
A 10.540 |Befestigte und begriinte Flachen (Rasengittersteine) 7 1 7 7
C 10.710 |Dachfléache nicht begriint 3 88 264 264
H 11.221 |Gartnerisch gepflegte Anlage 17 57| 969 969
E
N 2. Zustand nach Ausgleich
B
| Ufergehélzsaum, heimisch, standortgerecht
04.400 |[Korrekturabschlag -10 WP (eingeschrénkte Funktionalitat wg. Lage zum Weg u. Nutzung als 40 175 7.000 -7.000
L Erholungsflache)]
A 05.214 [MaRig schnellflieBende Béche (Mittellauf), kleine Flisse, Gewdssergiiteklasse Il und schlechter 50 174 8.700 -8.700
N |intensiv genutzte Wirtschaftswiese
Z 06.910 [Korrekturabschlag -2 WP (intensive Nutzung und eingeschrénkte Entwicklungsméglichkeiten)] 19 307 5833 5.833
10.160 |Steinpackungen am Wasser 23 41 943 -943
10.510 |Sehr stark oder vollig versiegelte Fléache (Beton, Asphalt) 3 22 66, 66
10.520 [Nahezu versiegelte Flachen (Pflaster) 3 204 612 -612
10.540 |Befestigte und begriinte Flachen (Rasengittersteine) 7 1 7 -7
10.710 |Dachfléache nicht begriint 3 64 192 -192
11.221 |Gartnerisch gepflegte Anlage 17 39 663 -663)
Summe/ Ubertrag nach Blatt Nr - 1.027 1.027 23.722 24,016 -294
Zusatzbewertung (Siehe Blatt Nr.: )
-294
x Kostenindex
Wiesbaden, 14. November 2018
Ort, Datum und Ihre Unterschrift fiir die Richtigkeit der Angaben _103 EU R
EURO Ersatzgeld




Hattersheim: ErschlieBRung Hessendamm 1-3
Bauantrag Geh- und Radwegebriicke

Artenschutzrechtliche Beurteilunq
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Auftraggeber:
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PLANUNGSBURO GALL (2018) Bauantrag Radwegebriicke Artenschutzrecht-Beurteilung

1 Anlass und Notwendigkeit der Untersuchung

Zur ErschlieBung der geplanten baulichen Anlagen an der Olmihle (s. Bebauungsplan-Ent-
wurf ,An der OImihle“) wird der Bau einer neuen Geh- und Radwegebriicke (iber den Schwarz-
bach beantragt. Fiir den Bau sind der Abriss eines Gebaudeteils des ,Pumpenhauses” sowie
das Roden von einigen Baumen im Bereich des Schwarzbach-Ufers erforderlich.

Abb. 1 verdeutlicht das Vorhaben.

Abb. 1: Entwurfsplanung des Briickenbauwerks (be+p Limburg)
7
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Um die artenschutzrechtlichen Fragen zu dem Vorhaben beurteilen zu kénnen, erfolgte am
29. September 2018 eine umfassende Ortsbesichtigung durch Herren Dipl.-Geogr. Matthias
Gall. Deren Ergebnisse werden nachfolgende dokumentiert (Abschnitt 2) und anschlielend

bewertet (Abschnitt 3).

2 Dokumentation und Ergebnisse der Begehung
Tabelle 1 dokumentiert die Begehung und deren wichtigste Erkenntnisse.

Tabelle 1: Dokumentation der Ortsbegehung am 29. September 2018

Vorgehen

Zu untersuchen waren die vom Abriss betroffenen Gebaudeteile des ehemaligen ,Pumpen-
hauses” sowie die zu rodenden Bdume am Ufer des Schwarzbachs.

Seite: 2




PLANUNGSBURO GALL (2018)

Bauantrag Radwegebriicke

Artenschutzrecht-Beurteilung

Abb. 1: Der abzureilende
Gebaudeteil sowie die Ge-
hdlze am Schwarzbach in
der laubfreien Phase (Foto:
Molter). Die gréReren Bau-
me sind Eschen und Berg-
ahorn. Weitere Geholze
sind z.B. Schwarzer Holun-
der, Hasel, Roter Hartrie-
gel, Spitzahorn, Brombee-
re, Eiche (jung), Eber-
esche, Efeu und Hopfen.

Abb. 2: Der Blick ins Innere
des abzureilRenden Gebau-
deteils verdeutlicht, dass
hier keine Lebensraum-
funktionen fir artenschutz-
rechtlich relevante Arten
bestehen. Der Raum weist
keinerlei Eindring- oder Ein-
flugmdglichkeiten auf.

Abb. 3: Die Untersuchung
der Baume am Ufer brachte
im September keinerlei Hin-
weise auf geeignete Baum-
héhlen oder -spalten.

Abb. 4: Der Blick von Nor-
den auf den Uferbereich mit
dem abzureilenden Ge-
baudeteil (links im Bild)
zeigt den durch das Ge-
baude stark beeintrachtig-
ten Bewuchs. Auf der Ge-
genseite (westlich) ist der
Ufersaum etwas breiter.
Hier wachsen aber im Ro-
dungsbereich keine poten-
ziell relevanten Baume .

Seite: 3




PLANUNGSBURO GALL (2018) Bauantrag Radwegebriicke Artenschutzrecht-Beurteilung

3 Artenschutzrechtliche Beurteilung

Eine Verletzung von Verbotstatbestidnden des § 44 (1) BNatSchG kann in Bezug auf das ab-
zureilRende Gebdude ausgeschlossen werden, sofern nicht in der Brut- und Aufzuchtzeit der

Voégel eingegriffen wirde. Dann waren etwa Bruten von Hausrotschwanz oder Bachstelze
denkbar. Im Inneren des Gebaudes besteht keine Lebensstattenfunktion.

Ahnlich stellt sich die Situation bezliglich der Gehdlze dar. Wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit
der Végel sind hier Bruten von Arten wie Amsel, Ménchsgrasmticke oder Zaunkénig zu erwar-
ten. Hier gilt folglich ein Vermeidungsgebot in Form einer Fallzeitenregelung. Mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit sind in den Gehdlzen (einschl. der Baume) Bruten von etwas anspruchs-
volleren Héhlenbritern (z.B. Spechte, Kleiber) ebenso auszuschlieRen wie Quartiere von Fle-
dermausen. Da diesbezlglich ein sicherer Ausschluss in der belaubten Zeit nicht mdglich war,
sollte im Vorfeld der Arbeiten jedoch eine Fallbegleitung erfolgen.

Damit sind zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden des § 44 (1) BNatSchG folgende Mafk-

nahmen sicherzustellen:

¢ Vermeidungsmalnahme 1: Abriss des Gebaudes in der Phase vom 1.10. bis zum 28.2.

(Bauzeitenregelung). Sollte davon begriindet abgewichen werden missen, ist eine ar-
tenschutzrechtliche Baubegleitung vorzusehen.

o VermeidungsmalRnahme 2: Fallung / Rodung der Badume und Gehdlze in der Phase

vom 1.10. bis zum 28.2. (Fallzeitenregelung). Hier ist grundsatzlich eine artenschutz-
rechtliche Begleitung der Arbeiten vorzusehen.

Weitere MalRhahmen - etwa auch in Form von funktional wirksamen Ausgleichsmafnahmen -

sind angesichts der geringen Eingriffsflache sowie dem - mit hinreichender Sicherheit - Fehlen
von anspruchsvollen Arten nicht erforderlich. Fur die ggf. vorkommenden Allerweltsarten

kommt der Verlust der 6kologischen Funktion im raumlichen Zusammenhang nicht in Betracht.

Matthias Gall (Planungsburo Gall), 1. November 2018
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